
Klarsicht-Aktion

Tel.: 03473/9134-0
Fax: 03473/9134-197
info@werkzeug-pruessner.de

Prüßner Werkzeuge, Maschinen,
Industriebedarf, Handel GmbH

Siemensstraße 9  ●  06449 Aschersleben
Harzstraße 12  ●   06493 Ballenstedt/OT Rieder

Mit uns behalten Sie die  
Zerspanung im Blick !

	Größe (Durchmesser)  Art.Nr.	 Preis
	200mm	 KSSD200	 59,00€
	300mm	 KSSD300	 79,00€
	400mm	 KSSD400	 115,00€

zzgl. Frachtkosten

Sonderformen oder  
Sondergrößen sind auf 
Anfrage möglich!

• freie Platzierung an der Maschinenschutzscheibe möglich
• Abperleffekt durch eine spezielle Beschichtung
• sehr geringer Montageaufwand
• kostengünstige Lösung für eine bessere Sicht
• keine Schraubmontage nötig, einfache Anbringung durch

spezielle Haftschicht

• direkt nach der Montage kann die Produktion wieder
aufgenommen werden

• flexibel einsetzbar, geeignet auch für gebogene Scheiben
• geringe Einbauhöhe von 0,3 mm
• einfacher Austausch
• made in Germany

Gültig bis 31.12.2023
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Anleitung
Montage einer Klarsicht-Schutzscheibe
für CNC-Maschinen

1 Reinigen Sie die Maschinenschutzscheibe sorgfältig von jeglicher 
Verschmutzung und Verstaubung. Bitte verwenden Sie für die 
Endreinigung das beigefügte Mikrofasertuch. Die Schutzscheibe muss 
trocken und fettfrei sein. Die Klarsicht-Schutzscheibe schmiegt sich 
ohne besonderes Geschick nahezu von selbst absolut blasenfrei an die 
Maschinenschutzscheibe an. Blasen entstehen grundsätzlich nur dann, 
wenn Schmutz- bzw. Staub- und Luft eingeschlossen werden.

2 Die Haftseite ist mit einer Schutzfolie ausgestattet. Ziehen Sie die 
Schutzfolie an der roten Abziehlasche zu etwa 1/3 von der Klarsicht-
Schutzscheibe ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Klebeseite nicht 
berühren.

3 Fixieren Sie die Klarsicht-Schutzscheibe durch leichtes andrücken 
an der gewünschten Position auf der Maschinenschutzscheibe.
Streichen Sie die Klarsicht-Schutzscheibe nun leicht mittels des 
mitgelieferten Rakels auf die Maschinenschutzscheibe und ziehen Sie 
gleichzeitig die Schutzfolie ab. Einzelne Luftbläschen können leicht
von der Mitte zum Rand hinaus gestrichen werden.

Pflege 
Wir empfehlen die Oberfläche der Klarsicht-Schutzscheibe, je nach 

Beanspruchung in regelmäßigen Abständen mit klarem Wasser zu 
reinigen um den Effekt möglichst lange zu erhalten. Für die Reinigung 
bitte das mitgelieferte Mikrofasertuch verwenden. Es dürfen keine 
aggressiven Reiniger verwendet werden!




